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BJ F 210 


mm かんたんスタートガイド 
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Windows 


〔ラレル 


パラレルインタ フエー ス編 （Windows 98/Windows 95/Windows NT4.0) 


ブリンタの 設贾か s 印刷できるよラにずるまでの華備について説明して 
いまず。ご使用の前に必ずお読み < ださい。 


始める前に： 必ず r 呈巧房 作ガイド J の「安全にお使いいにだくために」巧ご篇に WD 、 
記 度 ご ri ているま* S 巧をお巧0 < だでい， 

ごちにな S ずに作業巧した場合、雨ねめさ巧を运こしたり.火がや感電の 
原因に go まず， 



■テープは数か巧に貼 S れていまず。ずべてはがして 
<ださい。 


プリンタ 巧巧に手を 入れないで ください。 
IT がの巧因になる ことがちりま 49 


保護材と固定用テープ 


を取る 


フリンタ巧部にちテーフは 
貼5れていまず。京れずに 
はがして < ださい。 


呆塞な 




3 . 用紙ヴポートと排紙 

トレイを取 0 付ける 

巧紙ヴポート 


排紙トレイ 


〇用紙ヴボートを、オートシートフィーダのをろの巧に 
差し込む。 


@排紙トレイの端をプリンタ底部の溝にちわせ、排紙卜 


レイをプリンタに巧入ずる。 



a 源に疫病すると自西的にフリンタの 
a 源び乂〇ます。 


AC 1 0日 VW みの « B 電圧で 巧用しな 






6 . BJ カートリッジを 7, BJ カートリッジを取り付ける 


開封する 

■カラー BJ 力ートリツジ目 C -21 e 巧パツケー 
ジか6巧り出しまず。 

〇オレンジをの；:: ミキ ヤツ: をはずず。 

@ォレンジをの,’:: •. I テー をはびず。 



ほ護キヤッブ 巧養テーフ 



〇フ□ントカバーを閲ける。 ©力ートリッジ固定レバーを下げる。 

■紙間涅巧レバーがをにセットさ 
れていることを语誘してくださ 
し、。 


紙間空巧 


レパー 


カート U ツジ固定レ J (一 



フ□ントカバー 



カートリッジを、ラベルを 
手前にしてカートリツジホルダ 
に入れる。 


〇フ□ントカバーを 閉じる。 

■ブリンタが華僚動作を始めまず。 
拳備動作び終了ずるまでほかの 
操作を巧わないでください。 



カートリッジホルダ 
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4, プリンタをコンピュータに接続する 


〇コネクタの向きをちわせ、しごかりと奥まで塞し込み、クリッブでコネクタを固定する。 



クリッブ 


〇コネクタの向きをちわせ、しごかりと巧まで是し么み、ネジでコネクタを固定する。 





巧はソフトウエアのインストールでず。 
産 面をお M み < ださい。 


8 . ノズルチェックパターンを印刷ずる 


© A 4 ヴィスの用紙を1が用意ずる。 
©用がガイドをごまんでオートシート 
フィーダのを靖に客せる。 


〇リセットポタンをすばやく続けて2度巧ず。 
■ノズルチ I ックパターンび印刷されまず。 


y セツ 


©用がをオートシートフイーダのち端 
に台わせてセットし、用紙ガイドを 
ごまんで用紙のを靖に台わせる。 


■ノズルチェックパターンび印刷された S 、 ず 
ベてのち（イエ□一、マゼンタ、シアン、プ 
ラック）が出ていることと、緑が夕けていな 
いことをお誘しまず。ノスルチェックバター 
ンの見かたの許細は『甚本操作ガイド J をご 
貴ください。 

ノズルチェックバターン 









































































































9 . ソフトウエアをインス I -ールずる 


@巧用許諾契約書の巧客を読んで、同意ずる 
場台は[はい]をクリックずる。 


プリンタを印刷できるが態にずるには、「プリンタ 
ドライバ J と呼ばれるソフトウェアをコンピュータ 
の A— ドディスクにコピーずる（インストールず 
る）ことび必要でず。また、別売の「カラーイメ 
ージスキャナカートリッジ旧-22」をお使いにな 
る場をも「スキャナドライバ J と呼ばれるソフト 
ウェアをインストールずることび必要でず。イン 
ストールずるには、同捆されているプリンタドラ 
イバ/リファレンスガイド (CD-ROM) を用意して 
<ださい。 


インストールの前に確認してください。 

• 起動中のアプリケーションソフトをお了ごせてくだ 
さい。 

-バージヨンび異なる BJ プリンタドライパがインス 
トールされている場合は、いったん削除（アンイン 
ス h - ル）してか S 、 インス h - ルを巧ってください。 
•インス!ルが装わるまで、 CD - ROM を CD-ROM 
ドライプか5巧り出ごないでください。 


Windows NT4.0 をおほいの方へ 

フリンタドライパのインストール方ミミは、 CD - ROM の 
readme , txt をお読みください。手順©の画面で、 

に D - ROM について]をクリックずるとミ示されまず。 
フリンタドライパのインストールが完了した S 、 [スタ 
ート]—〔ブログラム]— 〔 BJ ラスタフリンタ]—[祭作 
説巧]を進巧ずると、プリンタドライパの説巧を見るこ 
とびでさまず。 


夕巧巧巧 S 巧さ 


5•で卜。ょァる二巧こ y る R ) こ、下^の巧ちる件を上<ち巧み下3し I 。 

规ち饼媒る禪端を漂是歲蘇を巧蝶^ 


;屈吊?ノ礙微き娜驗爭|;卿:か年， 

?. 申でノソ I - で V ：7 I * 。7めユ ー tf - 下コーづ一な I 巧す • M こ. —1 



0[プリンタドライパ]のポタンびホく点灯して 包下のメッセージび表示された!5、 [OK] を 

いるのを確認して、[スタート]をクリックずる。 クリックする。 


ここがホ<点なしているのを確認 




〇己 J カートリッジの動作が完全に止まっている 
ことを fiSS して、プリンタの電源プラグを巧く。 

@コンピュータの電源を入れる。 

©Windows び起動して、デスクトップび表示 
された5、ブリンタの電源プラグをコンセン 
卜に善し込む。 

〇プリンタドライバ’/リファレンスガイド 

(CD-ROM) をコンピュータの CD-ROM ドラ 
イブにセットする。 

しばらくすると、ブ□グラムが自 B 的に捏動します。 
自動的に捏動しない場合は、 Windows の画面（デスク 
トツプ）を上にちる[マイコンピュータ]^をダブ 
ルクリックし、開いたウインドウの中にある CD-ROM 
のアイコン^をダプルクリックしまず。 


0[ソフトウェアのインストール]をクリックずる。 





別売のカラーイメージスキヤナカートリッジ旧-22 
をお買い巧めの場台は、ここをクリックして、スキヤ 
ナドライバをインストールしまず。巧く馬なしてい 
るのをお設して、[スタート]をクリックしてくだご 
い。 


お使いの坦巧によつては、コンビュータの再起動を促ずイ 
ッセージが表示されまず。 

この場さは、[はい]をク U ックして<ださい。 

コンビュータが再起動しまず。 

©L ジ下の画面び表示された場さは、[房る]をクリ 
ックずる。 


ご ffi 用のコンピュータやプリンタケープルによつ 
ては、 1 U 下の画面が表おごれまず。 

この場台は 、 〔Canon BJ F 210 LPT 1:] がま示 
ごれているのを確誘して 〔 OK ] をクリツクします。 


絲; 


一 J レするプリンタ它 M f しでリ、クしで< 


0 ^ 


ファイルのコピーが始まりまず。コピーには数分 
かかりまず。@の画面び表示されるまでお f きちく 
ださい。 


I hil の]1：°-や ••• BJRC 068 .DLL 


I 


スキャナドライバをインストールしている方は、下の 
「フリンタをスキャナとして巧ラための華届」手順@ 
に記赏されている画面の試巧をご質ください。 


適 

⑩手順@の画面に戻った6、[終了]をクリック 
ずる。 

これで、インストールの作業は按了でず。フリンタドライバ/ 
リフアレンスガイド （ CD - ROM ) モ CD - ROM ドライプか S 
巧り出してくだごい。 

フリンタドライバが正しくインストールごれたか確認ずるに 
は、フリンタドライパの設定画面か6ノスルチェックバター 
ンをの刷してみて<ださい。巧刷のしかたについては、[含 
本操作ガイド』モご篇ください。 


旧-22をお買い上げの方へプリンタをスキャナとして使うための準備 


別売のカラーイメージスキャナカートリッジ旧 -22 巧お使いになる場さは、 
次の手順でスキャナドライバをインストールしてください（上の「9•ソフ 
トウエアをインストールずる」でブリンタドライバとスキャナドライバを 
一緒にインストールした方は、この操作は不要でず）。 

スキヤナドライバは、プリンタに同巧されている、プリンタドライバ /y フ 
ァレンスガイド （CD-ROM) に乂ごでいるちのをインストールしてくだ 
さい。 

〇フリンタとコンピュータび接続されていることを確認して、コンピュータの 
電源を入れる。 

@ Windows び起動して、デスクトップび表示された5、ブリンタの電源ブラ 
グをコン七ントに塞し么む。 

@フリンタドライバ/リファレンスガイド （CD-ROM) をコンピュータの 
CD-ROM ドライプにセツトずる。 


0 [ソフトウェアのインストール1をクリックずる。 



0インストールするものを選んで[なへ]をクリックずる。 

• [TWAIN ドライバだけをインス トー ル] 

TWAIN 巧応の画像処理アブリケーションをお使いの方は、旧 Scan のみが必要 
となりまずので、こち5を選びまず。 

• [精華インス トー ル] 

TWAIN 巧応の画像処理アプリケーションをお使いでない方は、旧 Scan と画像 
読み取りソフトウェア旧 Scan 円 us び必要となりまずので、こち5を選びまず。 


@ [旧 Scan ソフトウェア]ポタンをクリックし、ホく点巧しているのを確認し 
て[スタート]をクリックずる。 


Ctmm J, BJ F 2,0 > 



LU 時は画面の指巧にしたがつて、インストールを 
完了させてください。 


こ打でブ U ンタの華巧作業は巧わりです。 

巧切のしかたについては r 妄本資作ガイド J を 
ご頁ください。 


ここが巧<点打しているのを確認 



本巧では、 Microsoft ⑩ Windows ⑩ 35 、 Microsoft ® Windows ® 98 v Microsoft ® Windows NT @ 4 •日をそれそれ Windows 95 、 Windows 98 、 Windows NT ん〇と巧して記巧していまず。 Microsoft ®, Windows®、Windows NT @ はザ国(^たの 3 〇れ巧の米国、その巧の国におけるき沒商裡です。 














































































































